EUROTEC - Elektronik,s.r.o. Chebska 31, 36006 Karlovy Vary . 2) Tabulka rezimi a indikaci

Kédové zimky REP 3 - programovini | Indikace
| Rezim Leva LED Prava LED
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A) Otevieni dveri pouZitim uZivatelského kodu ‘; zadavani uzivatelského sviti 2 ahE o SiEies & Sl & =
kodu

Otevieni dvefi lze provést, pokud se kédovy zamek REP3 nachdzi v zikladnim reZimu.
Zékladni rezim je indikovan pomalu blikajici levou zelenou LED. K otevieni dveri otevirani dvefi (5 sec.) sviti s B & sviti T
pouzijete jeden ze 3esti uZivatelskych kodu, které mohou obsahovat tfi az deset éislic podle
vaSeho pfani. Pfi pouZiti tfimistného kédu mate k dispozici 1000 riznych kombinaci, pfi

pouZiti desetimistného kddu se pocet moZnyci kombinaci zvySi na 10 000 000 000. Z vyroby servisni - - - - - - - - - .- - sviti
dostanete REP3 s nastavenym prvym uZivatelskym kédem na 1 -2 -3 a se Etvrtym kédem
na 4-5-6.
programovani kédu = mmie - = == sviti R
Stav kodového zaimku REP3 Cinnost obsluhy
potvrzeni spravnosti 3 x blika - - - - 3 x blika - - -
zadani ¥
Zikladni rezim
indikace chyby - - - - 3 x blika - - - - 3 x blika
Zadéni uZivatelského kédu 1]
Otevieni dveri po dobu 5 sec. zablokovani funkce - - - - sviti - - - - sviti

B) Programovini uZivatelského a servizniho kédu

3) Programovani uZivatelského kédu

1) Vyznam tladitek
Pro nastaveni viech 3esti uZivatelskych kodu i pro nastaveni servisniho kédu musime
' N . R o znat soucasny servisni kod. Z vyroby je nastaven servisni kod # -3 — 6 - 9. Servisni kod
Tlacitka 0az9 Kombinace ¢islic uréuje kod zatina vzdy znakem # , po kterém nasleduje numericka &ast - kombinace &slic. Jako pro

Tlagitko # slouzi a) v servisnim reZimu pro pfechod na programovani servisniho veskerou &innost i zde musi byt kddovy zamek REP3 v zikladnim rezimu.
kodu

b) v reZimu programovani k potvrzeni zadani
Tlacitko * slouzi pro zrudeni chybné volby STORNO



Stay kadového zamku REP3 Cinnost obsluhy

Zakladni rezim
Zadénk servisniho koda ] 1 6 &
Servisni rezim

Stiskem pfisluSného tlacitka zvolime nékterou z nasledujicich moZnosti :

M zména uZivatelského kdodu 1 . stiskem klavesy |
B zména uZivatelského kodu 2 stiskem kigvesy 2
B zména uZivatelského kodu 3 stiskem klavesy 3
B zména uzivatelského kddu 4 stiskem klavesy 4
B zména uZivatelského kodu 5 : stiskem klivesy §
B zména uZivatelského kédu 6 stiskem kiavesy 6
B zmé&na servisniho kédu stiskem kldvesy #
B piimé otevieni dvefi stiskem kldvesy 0
B nivrat do zakladniho reZimu stiskem Klavesy *

Chceme napf.nastavit druhy uZivetelsky kod na hodnotu 2 — 3 — 4 - 3 — 2. Pokratujeme ze
servisniho rezimu podic dale popsaného postupu.

Volba druhého uZivatelského kadu m

ReZim programovini kédu

Zadani hodnoty kddu [Il [E E E @
Potvrzeni zadani E]

Indikace spravnosti zadani

Zakladni rezim

Nyni mitZzeme pro otevieni dveii pouZit nejen vyrobcem nastavené kédy 1-2-3 a 4-5-6
(prvy a étvrty), ale i druhy uZivatelsky k6d 2 -3 -4 -3 -2

Pochopitelné muZeme stejnym zplsobem prepsat prednastavené kody jedna (1,2,3) a &tyfi
(4,5,6).

" 4) Oprava naprogramovaného ufivatelského kédu.

Pokud v priibdhu zaddvini hodnoty kodu se spletete a stisknete 3patné tiatitko, zrusite
zaddvani stiskem tlaitka *. Pavodni kéd zdstane zachovin. Pokud jste jiz potvrdili volbu
stiskem tlatitka #, jednoduse cely postup zopakujte se spravnou hodnotou vaieho kédu.

Jestlize poticbujete pouze jeden kdd, musite piepsat kod jedna i kod Etyfi stejnou
hodnotou. vyrobcee programuje dva kédy z diivody testovani vyrobku.

Druhy zptsob (lepsi) je ten, Ze kéd jednoduse vymaZete. V systému kédovych zamkid
REP3 je tato operace velice jednoduchd. Postupujete jako pii programoviéni kodu, ale v
okamZiku, kdy by jste m&li zadat novy kéd zadite hned znak *. Tim je zvoleny uZivatelsky
kéd vymazan. Tento postup neplati u servisniho kédu.

5) Programovini servisniho kédu

Programovani servisniho kédu je velice podobné programovani uZivatelského kédu.
ProtoZe viak servisni kod je velice dileZity pro provoz a pro nastaveni y§ech kédd,musi se
zadat dvakrdt po sob& a kaZdé zadani potvrdit stiskem tlatitka # Pokud zadani nebo potvrzeni
nesouhlasi s prvym zaddnim, kddovy zidmek REP3 ohlasi chybu a automaticky piejde do
zékladniho reZzimu. Pavodni kéd se nezmeni. Cely proces programovani servisniho kodu je
nutné zopakovat, Postup programovéni servisniho kodu lze znazomit nasledovné:

Stav kédového zimku REP3 Cinnost obsluhy

Zakladni reZim

Zadani stavajiciho servisatho kédu ] 3] Ce] [
Servisni rezim
Volba servisniho kodu (%)

Rezim proémmovéni kédu

Zadéni hodnoty kodu 2 ] [ (2]

Potvrzeni zadani [#]

Druhé zadani hodnoty kédu 2] 31 41 3] 2]
Potvrzeni zadéni [#]

Indikace spravnosti zadani

Zakladni rezim .

Nyni midte nastaven novy servisni kod #-2-3-4-3-2. Z pfikladu je zfejmé, Ze lze
pouZit stejnou kombinaci ¢islic pro uZivatelsky i servisni kod, V tomto sméru REP3 nemad
24dné omezeni. V praxi takova volba nemé velky vyznam, protoZe servisnim kédem maZeme
také otevirat dvefe stiskem tlacitka 0. Pfi volbE nového servisniho kodu stary kdd zlstava v
platnosti, pokud nedojde k potvrzeni spravného zadani nového kédu. Nehrozi tedy ztrata
servisniho kodu.

Doporudujeme novy kéd (nové kddy) si poznamenat a uloZit na bezpedné misto.
Pokud pfesto dojde ke ztraté servisniho kédu, vyrobce vam miZe za aplatu pomoci nahrét
novy servisni kéd. (tel +420 353 563 183)
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Zapojeni éiselného kédového zamku REP 3

Pii piipojovant kddového zamiku
do systému domacich telefond
MIW, neni patfeba potitat dalsi
vodiée pro Instalaci, K napdjeni
slouzi nap#i pro osvélleni tabla.

Domici telefony MW spinaji el.
ramek pomeci -O, tento princip
je ctén 1 vtomio nakresu,

Propojenim svarek S1 - S2 se
zablokuje oviadani ko, zamku,

Technicke udaje :

Kontakt pro olevieni dvefi

Svorky kontaktu i napdjeni jsou zdvojeny, coF usnadni montid,

Po&et uZivatelskych KOdd ......oiviiiiiiiiiiinn aprinpng (=3
Po&et servisnich kodd ...
Po&et znak( volby kédu ... %
Zatizeni spinacich kontaktl ..., .odo 3A




